
汽车安全玻璃试验方法第 1部分:力学性
能试验 

 
GB/T 5137.1-200 

  
汽车安全玻璃试验方法 

第 1部分:力学性能试验 

1范围 

    GB/T 5137的本部分规定了汽车用安全玻璃的力学性能试验方法。 

    本部分适用于汽车安全玻璃(以下简称“安全玻璃”)。这种安全玻璃包
括各种类型的玻璃加工成的或玻璃与其他材料组合成的玻璃制品;不包括塑料安
全玻璃。 

2规范性引用标准 

    下列标准中的条文，通过本部分的引用而构成本部分的条文。凡是注日
期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本
部分 ，然而，使用本部分的各方应探讨使用下列标 

准最新版本的可能性。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本适用于本部
分。 

    GB/T 531-1999 橡胶袖珍硬度计压人硬度试验方法(idt ISO 7619;1986) 
3试验条件 

除特殊规定外， ，， 规范性引用标准以下简于，范围范围200)O ; 1 9 8 6 ) 5 8 8  0  T D  ( & ' ] i )  3  1 2  - 5 j 
 0  " # $ % & ' ( ) G
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1——上框; 
2——下框 ; 
3——橡胶(厚 3 mm); 
4——橡胶垫(厚 3 mm，宽 15 mm，硬度 A50); 
5——试样 。 

图 1 抗冲击试验用试样支撑框 

5.2.4 天平 

    精度为 0.05g, 
5.3 试样 

    试样为边长 300 mm+10
0mm的正方形平型试验片。 

5.4 试验程序 

    试样应保存在规定的温度下至少 4h，然后立即进行试验。 

    将试样放在符合 5. 2. 3的试样支架上。试样的冲击面与钢球人射方向

应垂直，允许偏差在 3℃以内。必要时，可将试样夹紧在试样支架上，以确保在

试验过程中，试样沿着试样支架内周边上任一点的移动距离不超过 2 mm, 
    当冲击高度小于或等于 6 m时，钢球冲击点应位于试样中心 25 mm范

围内，当冲击高度大于 6 m时，钢球冲击点应位于试样中心 50 mm范围内。 

5.5 结果表达 

    评价试样破坏的形式和程度，如果碎片与试样分离，则应分别称取冲击

面反侧剥离的碎片的总质量和最大碎片的质量，精确到 0.1g。 

6 抗穿透性试验(2 260 g钢球试验) 
6. 1 试验目的 

    评价安全玻璃的抗穿透性能。 

6.2 装置和器具 
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6.2. 1 淬火钢球 

    质量为 2 260 g±20 g，直径约为 82 mm, 
6.2.2 装置 

    能使钢球从规定高度自由落下的装置或能使钢球产生相当于自由落体
速度的投球装置。当使用投球装置时，其最终球速与自由落球最终速度允许偏差

为±1%. 
6.2.3 试样支架 

    结构与 5.2.3相同 

6.3 试样 

    试样为边长 300 mm+100mm的正方形平型试验片，或从前风窗玻璃制

品或其他弯型安全玻璃的最平整部位切取的试验片。如果用前风窗制品或其他弯

型安全玻璃进行试验，应保证在安全玻璃与试样支架之间有良好的接触。 

6.4 试验 程序 

    试样应保存在规定的温度下至少 4h，然后立即进行试验。 

    将试样放在符合 5.2.3的试样支架上。试样的冲击面与钢球人射方向应

垂直，允许偏差在 30以内。必要时，可将试样夹紧在试样支架上，以确保在试

验过程中，试样沿着试样支架内周边上任一点的移动距离不超过 2 mm,冲击点应

位于试样中心 25 mm范围内。钢球所冲击试样的表面应是安装在车辆上的安全

玻璃的内表面。每块试样只允许冲击一次。 

6.5 结果表达 

    如果在冲击后 55内，钢球完全穿透试样，结果记录为“穿透”，如果

钢球仍在试样上部或楔在孔内 55或 5s以上，结果记录为“未穿透”。 

7 抗磨性试验 

7. 1 试验目的 

    确定安全玻璃是否具有某一最低限度的耐磨性。 

7.2 装置和器具 

7.2. 1 磨耗仪 

    如图 2。包括:一个以逆时针旋转的水平回转台及中心夹紧装置，其转速

为 55 r/min-75 r/min,两个平行加载臂，各装有一个特制的磨轮，磨轮装在滚动轴

承的水平心轴上，可自由旋转;每个磨轮施加 500 g质量的压力并置于试样上。 

    磨耗仪的回转台应旋转平稳，并保持在一水平面上(距转台周边 1. 6 
mm 处，水平面偏差不大于±0. 05 mm) , 

    当磨轮与旋转着的试样接触时，两个磨轮以相反的方向旋转，在大约 30 
cm,的环行轨道上沿着曲线对试样施加压磨作用。试样每转一圈受压磨两次。 

      注:磨耗仪可采用美国 Teledyne Taher 公司的产品，或与之同等性能

的仪器. 
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7.2.2 磨轮 

    直径 45 mm~50 mm，厚度 12. 5 mm，由经细筛分选的特种磨料嵌人中

等硬度的橡胶中制成。磨轮的硬度为邵尔 A72°±5°，在磨轮表面中心线上，

沿磨轮直径垂直地施加压力，在等距 4 个点按 GB/T 531测量硬度，在安全加压 10 
s后开始读数。 

    这种磨轮是用来缓慢磨平玻璃表面的。 

    注:磨轮可采用美国 Teledyne Taber 公司的产品，或与之同等性能的磨

轮。 

7. 2. 3 光源 

    白炽灯，其灯丝包含在 1.5 mmX1.5 mmX3 mm的平形六面体内。加于

灯端的电压应使色温为 2 856 K±50 K。该电压应稳定在 1/1000内 测量电压的

仪表应有相应的精度。若采用 A 光源，在其光束中增置一日光滤光片，可转换

成 C 光源。 

7.2.4 光学系统 

    由经校正色差的透镜组成。该透镜的净孔径不超过焦距(f)的 1/20。为
了获得基本平行的光束，该透镜与光源之间的距离应能调整。 

    远离光源一侧距透镜 100 mm±50 mm 处插人一光阑，将光束直径限制

在 7 mm±1 mm内。 

7.2.5 测，散射光设备 

    如图 3所示，由一光电池和一直径为 200 mm～250 mm的积分球组成。

积分球上应有光的人口和出口，人口为圆形，其直径至少是光束直径的两倍。 

    根据 7.4.3所描述的程序要求，积分球的出口装有一吸光罩或标准反射

器，当无试样插人光束中时吸光罩应将光全部吸收。光束的轴线应通过人口和出

口的中心。光出口孔的直径 b应等于 2a X tg40>a是积分球的内径。 

    光电池应装在从人口或标准反射器直接射来的光不能达到的位置。 

    积分球的内表面和标准反射器内表面应具有基本相等的反射率，并且是

无光泽和无选择性的。 
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    在所使用的发光强度范围内，光电池的输出必须是线性的，其误差在

2%以内。 

    该仪器的设计应使积分球内部处于黑暗状态时，电流计显示为零。 

    整套装置定期用雾度标准板检查。 

    如果用其他设备或方法测定雾度，其结果必须与上述装置所测定的结果进行修正，

达到与上述测定结果一致 。 

 

 I——透镜; 
    2——积分球; 
    3——光电池; 
    4——档板 ; 
    5——吸光罩; 
    6——吸光罩开关; 
    7——平行光束; 
    8——灯泡。 

图 3 测量散射光设备 

7.3 试样 

    试样为边长 100 mm 的正方形平型试验片，其两个表面应平整且基本

平行，在中心钻一直径约 7 mm的固定孔。 

7.4 试验程序 

7.4.1 应保证在安全玻璃的内表面、外表面上都进行磨耗试验。当内、外表

面都是玻璃时只在外表面进行磨耗试验。 

7.4.2 在磨耗试验前后用下述方法清洗试样: 
    a) 在清洁的自来水中用纱布擦拭; 
    b) 用蒸馏水或软化水漂洗; 
    c) 用空气或氮气吹干; 
    d) 用纱布轻轻擦去水渍，必要时，可将试样夹在两块纱布之间吸干。 

    不得采用超声波设备对试样做任何处理。 

    清洗之后的试样，只许接触边缘并妥善存放，以防损坏或沽污其表面。 

7.4.3 对安全玻璃的玻璃表面进行试验之前，试样要在 20℃士 5℃的温度和 
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40%-80%的相对湿度条件下至少放置 48 h。 
当对安全玻璃的塑料表面进行试验之前，试样要在 23℃士 2℃的温度和 

45%--55%的相对湿度条件下至少放置 48 he 
7.4.4 正对着积分球人口放置试样，试样表面的法线和光束轴线的夹角不应

超过 80>测取表 1所示的 4 个数值 。 

表 1 
读数 试样 吸光罩 标准反射器 代表的光量 

τ1 无 无 有 入射光量 

τ2 有 无 有 试样总透光量 

τ3 无 有 无 仪器散射的光量 

τ4 有 有 无 仪器和试样散射的光

量 

  
    按表所示，重复读出试样规定位置的τ1，τ2，τ3和τ4值，确定均匀性。 

    计算总透光度：τt＝τ2 /τ1 

    计算散射透光度τd＝τ4-τ3(τ2/τ1) 
    计算雾度或散射光，或两者的百分率:x 100 
    在未磨耗的区域内找出至少四个均布的点，按上述公式确定试样的初始

雾度。将每块试样的各个结果加以平均;或者将试样均匀地以 3 r/s或更快的速度
旋转来获得一个平均值，则可以代替上述四个测量值。 

    对于每种安全玻璃，在同样载荷下应进行三次试验。对于安全玻璃的外

表面，试验磨 1 000 转表示深磨表面的雾度;对于内表面，磨 100 转表示浅磨表

面的雾度。 

    安全玻璃的磨耗试验应在与试样和磨轮放置的环境相同的条件下进行 

    在磨耗痕迹上沿着轨迹最少取四个测量值. 
7.5 结果表达 

    从总散射光的平均值中减去初始雾度的平均值，该差值表示磨耗试样所

引起的散射光的结果。试验报告应注明使用的是 A 光源还是 C 光源。 

8 碎片状态试验 

8.1 试验目的 

    评价安全玻璃破碎时碎片引起伤害的可能性。 

8.2 装置和器具 

    使安全玻璃破碎的工具，如尖头小锤或自动冲头。 

8.3 试样 

    制品 。 

8.4 试验程序 

    将试样放在相同形状和尺寸的第二块试样上，在两块试样之间放上感光

纸，并用透明胶带纸沿周边粘牢 。 

    感光纸应在冲击后 10 s内开始曝光并且在冲击后 3 min内结束。只分

析那些线条最深的初始裂纹 

    冲击点的位置如下(见图 4): 
    点 1:在一个角距边部 30 mm 处(若是不规则形状的安全玻璃取其最尖

角)。 

    点 2:在中心线距最近边部 30 mm 处。 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建           www.fineprint.com.cn

http://www.fineprint.com.cn


点 3:在试样的几何中心。当用整块前风挡玻璃制品时，在主视区的中心。 

    点 4:对于弯型玻璃制品取其长中心线弯曲最大的点作为冲击点。冲击

其凸面，必要时，也可冲击凹面 。 

8.5 结果表达 

    根据感光图上碎片的尺寸、形状和分布状态评价碎片状态。 

 

a）平型或单曲面试样 

 
b）  复合曲面试样 

图 4 冲击点位置 

9人头模型试验 

9. 1 试验目的 

    评价在钝物冲击下安全玻璃是否具有最低强度或粘结强度。如果需要，

试验可在风窗玻璃制品上进行 。 

9.2 装置与器具 
9.2. 1 人头模型 
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    如图 5，其重量为 10 kg±0. 2 kg. 
  

 

1——5 mm 厚毛毡帽; 
2——球体; 
3——颈形物; 
4——横梁; 
5——连接杆。 

图 5 人头模型 

9.2.2 装置 

    能使人头模型从规定高度 自由落下的装置或能使人头模型产生相当自
由落下速度的投射装置 当使用这种投射装置时，其最终速度与 自由落下速度容
许偏差为士 1,,0 

9.2.3 试样支架 

    对于平型试验片的支架如图 6所示，由两个机械加工的槽型钢框组成，

其中一个放置在另一个上面，中间衬以橡胶垫。上、下钢框至少用 8 个 M20的
螺栓夹紧试验片。施加于 M20螺栓上的最小扭矩为 30 N ·m。 
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 1——宽度 15 mm,厚度 3 mm,硬度为邵尔 A70°的橡胶垫; 
    2——螺栓。 

图 6 试样支架 

9.2.4 试 样 

    长度为 1 100 mm＋5
－2mm，宽度为 500 mm mm＋5

－2mm的平型试验片，

或采用制品作为试样。 

9 3 试 验程序 

9.3.1 平型试验片的试验 

    平型试验片应保持在 20℃±5℃温度下至少 4h，然后立即进行试验。 

    将平型试验片安放在 9. 2.3条试样支架上的上钢框和下钢框之间。每个

螺栓上施加的扭矩，应保证在试验时，试样的移动不超过 2 mm。试样的平面应

与人头模型人射方向垂直。 

    将人头模型提升到规定高度后 自由落下，落点必须在试样中心 40 mm
范围内，冲击的表面应是安装到车辆上的安全玻璃内表面，每块试样只允许冲击

一次。 

    试验后毛毡帽如有破损，应及时更换。 

9.3.2 制品的试验 

    本试验仅适用于落体高度小于或等于 1.5 m。 

    将制品自由放置在支架上，其冲击面应是安装在车辆上时朝向乘客的那

一面。支架由一与制品形状一致的刚体构成，支撑面覆盖一层厚 3 mm，宽 15 
mm，硬度为邵尔 A7°。的橡胶垫。 

    支架置于一刚性物面上，其间垫一层厚约 3 mm，硬度为邵尔 A70°的

橡胶垫。 

    制品表面应与冲击方向垂直。 

    人头模型应落在制品中心 40 mm范围内。 

    试验后毛毡帽如有破损，应及时更换。 

    试验后毛毡帽如有破损，应及时更换。 

9.4 结果表达 
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根据不同速度钝物冲击下的试样破坏程度评价安全玻璃的强度或粘结力。 

对于按 9.3.2条试验的安全玻璃，根据玻璃与中间层的粘结力情况以及中间

层撕裂的尺寸、形式评价试验结果。 
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